附件1       重庆建工集团股份有限公司重大科技计划“揭榜挂帅”项目榜单任务
	一、装配式技术研发类（50万元）

	序号
	研究项目
	拟解决问题
	预期达到的目标
	榜单
金额

	1
	办公楼、中小学的装配式建筑设计体系研究
	针对小型办公楼和小体量中小学办公楼构件标准化研究
	完成5000㎡办公楼和36班规模的中小学构件标准化设计，完成关键节点的方案图纸（建筑专业为主），装配率超过75%。
	20万元

	2
	机电安装管道工程装配式相关技术研究
	1、基于3D扫描及云数据处理技术，解决局部建筑实物的快速建模；
2、基于BIM+现场施工技术，解决机电工程机房管线综合布置及深化设计问题；
3、研发适用于机电工程管道工厂化预制工艺技术及高效的工艺流程，解决预制工艺标准化问题，研发模块化装配式管道施工技术（模块确定原则、平移及提升系统、组合式支吊架、预制口与现场口的驳接问题、运输问题）；
4、现场设备使用的减震装置转换至模块上；
5、预制墙板中预埋机电管线的准确性。
	1、建立起毫米级精细化机电模型：精细化（外形尺寸精确度达毫米级）、真实化（族与实物外形完全吻合）、信息化（族参数深度达到LOD4.0标准）；
2、完成模块化装配式机房管道预制工艺技术，预制率达到50%以上；
3、完成模块化装配式机房管道系列施工技术研究，现场施工效率提升30%以上；
4、预制墙板中预埋机电管线准确率达到99%。
	30万元

	二、海绵城市技术研发类（190万元）

	序号
	研究项目
	拟解决问题
	预期达到的目标
	榜单
金额

	3
	城市步道竹基绿色铺装材料开发及应用研究
	1、开发满足城市慢行道使用的生态竹碎屑铺面材料1-2种，抗压强度达到10MPa，弯曲韧性较普通混凝土提升60%，并依托交通土建工程材料国家地方联合实验室等进行系统路用性能测试；申请2项发明专利保护形成自主产权；
2、研发出与不同生态竹碎屑铺面材料配套的材料设计方法及施工工艺，较传统人行道铺面的石料用量降低70%，综合碳排放量降低50%，编制省部级工法1项；
3、编写山地城市步道生态铺装材料设计与施工技术指南1部；
4、铺筑全断面示范实体工程1km（大渡口老重钢片区综合整治改造道路工程项目）；
5、在单个容积式LID设施服务范围的年径流总量控制率大于等于项目年径流量控制率的97%的（比重庆市相关指标要求提高15%）。
6、生态竹碎屑铺面综合单价不超过75元/平方米（含面层与基层的材料及施工费用）。
	1、开发满足城市慢行道使用的生态竹碎屑铺面材料1-2种，抗压强度达到10MPa，弯曲韧性较普通混凝土提升60%，并通过申请2项发明专利保护形成自主产权；
2、研发出与不同生态竹碎屑铺面材料配套的材料设计方法及施工工艺，较传统人行道铺面的石料用量降低70%，综合碳排放量降低50%，编制省部级工法1项；
3、编写山地城市步道生态铺装材料设计与施工技术指南1部；
4、铺筑全断面示范实体工程1km；
5、在单个容积式LID设施服务范围的年径流总量控制率大于等于项目年径流量控制率的97%的（比重庆市相关指标要求提高15%） 。
	190万元

	三、研发平台建设类（616万元）

	序号
	研究项目
	拟解决问题
	预期达到的目标
	榜单
金额

	4
	非炸药爆破研究中心暨爆炸与检测实验室建设
	1、强监管制约行业发展，传统爆破管理要求严苛、繁琐，造成了炸药在工程建设领域中的使用场景减少。
2、实验装置制约技术发展，传统爆破实验室不能满足非炸药爆破及新型控制爆破技术的研究。
3、传统爆破经过多年的发展，常规爆破方式已同质化竞争严重，利润空间缩小，市场环境低迷。
	1、避开强监管，简化监管流程，研发符合政策导向、对环境友好的、利于生产的技术及产品；研究平台满足二氧化碳爆破试验、动态破碎剂配方试验；建立一个试爆场所，试爆当量满足5kgTNT级，罐体规格为5mx3.5mx12m的椭圆形罐体。
2、联合社会资源，研究前沿技术并应用于工程场景，突破工程爆破行业的技术瓶颈；以企业实验室为中心，形成以建工集团为领导核心的产学研研究基群，研发一批具有自主知识产权的成果。
3、利用研发成果创造经济效益的潜力，提升核心竞争力，形成技术研究、产品研发、成果转化、推广应用的产业闭环。
4、争创一个国家级研发平台。
	616万元

	四、施工技术类（270万元）

	序号
	研究项目
	拟解决问题
	预期达到的目标
	榜单
金额

	5
	超薄空间异形曲面装饰面板清水混凝土现浇施工技术
	1、装饰面板为清水混凝土结构，对混凝土的外观质量要求非常高，如何通过配合比设计及浇筑技术保证清水混凝土效果；
2、装饰面板为现浇混凝土结构，结构尺寸随桥梁线形和景观造型变化，复杂多样，如何采取有效支撑方式，满足空间异型结构的支撑要求；
3、装饰面板造型复杂，局部还包含了多变异形曲面形式，对内外模板的选 择要求极高，既要自身有刚度又要具有满足异形曲面线形的柔度，选用何种模板；
4、如何规划面板版面，使装饰面板外观达到拼缝线形连续、流畅，拉杆眼孔间距整齐的要求。
5、装饰面板仅厚 10cm(局部 12cm)，其间还有两层钢筋网片，加上造型变化大，如何有效振捣保证混凝土密实、避免裂缝产生。
6、装饰面板结构复杂多变，如何布控测量点位，确保施工精度，保证线形流畅。
	近几年，重庆市的市政工程也出现了很多异型曲面的工程，如千厮门大桥以及东水门大桥的滴水造型桥墩等，同时近几年重庆市也在大力推广清水混凝土，基于此，集团以后承接的工程会遇到越来越多或者采用空间异型曲面的建筑结构、或者要求清水混凝土效果或者超薄型现浇施工面板的工程，此项技术的研究，能够为集团以后承接类似结构工程以及推广此项技术打下坚实的基础。
    装饰面板外观质量达到清水混凝土标准，光滑平整，色泽均衡。装饰面板异型曲面圆润，满足设计及景观要求。现浇超薄面板混凝土密实，避免裂缝产生。
    选取桥段变化最多的部分节段作为实施试验段，通过试验段的实施，优化施工工艺、方案，摸索出一套经济、快速、实用且能满足要求的施工方法，为后期大面积施工提供数据支持，保证工程结构形式及质量满足设计及规范要求。总结出一套超薄空间异形曲面装饰面板清水混凝土现浇施工技术。
    满足《清水混凝土应用技术规程》（JGJ169-2009）相关技术指标。施工质量达到饰面清水混凝土要求，表面颜色基本一致，由有规律排列的对拉螺栓孔眼、明缝、蝉缝、假眼等组合而成、以自然质感为饰面效果的清水混凝土。
    表面平整度≤3mm；曲线线型满足规范要求；表面颜色：基本一致，无明显色差；裂缝：宽度小于0.2mm，且长度不大于1000mm。
	50万元

	序号
	研究项目
	拟解决问题
	预期达到的目标
	榜单
金额

	6
	特长公路隧道施工及运营阶段通风优化及智能运维关键技术研究
	研发特长隧道智能运维管理系统利用5G+光纤集成先进传感器构建洞内先进感知网络，通过构建基于交通流量和隧道内环境的AI分析模型联动风机PLC控制子系统实现隧道自适应变频送风，通过照明智能控制子系统实现对隧道内LED灯亮度及色温的智能控制；通过隧道内主要设备在线监测子系统实现对机电设备的智能化管理；通过具备事件检测功能的高清监控子系统实现隧道应急管理的智能化。
	以高速公路特长隧道作为研究对象，基于物联网技术获取隧道设备运行信息、环境信息等，建立隧道营运智能控制管理平台，通过大数据的应用分析和AI算法优化，达到对隧道的风机、照明、监控等的最大化利用和最小化资源使用的目的，
1、通过精准智能控制，按需运行降低风机、灯等机电设备的耗能，降低使用成本10%；
2、减少隧道设备健康状况现场检查次数，降低人力和车辆使用成本，营运管理人员减少30%以上；
3、有利于经营管理者及行业主管部门实时监管，降低管理成本；提升风机和照明设备对环境的响应速度；应急管理响应效率提升30%。
4、隧道智能运营管理系统一套，申请一份软著。
	100万元

	序号
	研究项目
	拟解决问题
	预期达到的目标
	榜单
金额

	7
	山区特长隧道施工重大地质灾害预防与处治成套技术研究
	拟针对施工安全风险最高的五类地质灾害：富水构造（岩溶和断层）突泥涌水、瓦斯爆炸与突出、（掌子面及其后方）大塌方、高地应力硬岩岩爆和软岩大变形等，开展风险评估、监控预警、风险防治与灾害救援成套技术研究，重点内容如下：
1、隧道恶劣地质段施工安全风险分级标准
2、基于多元信息的隧道施工安全风险监控与预警技术
3、隧道施工安全风险对策与工程示范
	依托奉建高速工程，选取小营隧道的典型不良地质段与特殊岩土段，开展恶劣地质灾害的风险评估、监控预警、处治对策与应急预案应用，将研究成果进行集成展示与工程示范。项目组将指导施工企业在预防与处治隧道施工重大地质灾害时的能力建设，包括：技术培训、监测预报处治设备选型、处治与应急预防制定等。具体的施工监测、地质预报、工程处治、抢险救援等工作由施工单位组织实施。
1、编制《山区交通隧道施工重大地质灾害风险评估技术指南》；
2、编制《山区交通隧道施工安全风险多元信息监控与预警技术指南》；
3、编制《山区交通隧道施工重大地质灾害处治与应急预案》，形成“预案库”；
4、开发 “山区交通隧道围岩快速分级与稳定性评估软件” ，并取得软件著作权1项；
5、申请国家专利1项以上；
6、提高恶劣地质体位置和规模的识别准确率到80%；
7、降低恶劣地质灾害的发生率80%。
	120万元

	五、工程管理类（100万元）

	序号
	研究项目
	拟解决问题
	预期达到的目标
	榜单
金额

	8
	建工维保品牌建设与产业化研究
	针对目前保修时限长，项目竣工后项目团队解散，保修困难的问题。研发相应材料及工艺，增加防水等质保期。培养自身的维保工作团队，建设相应的维保系统，并对接集团新的管理平台，建立集团级的统一维保工作流程。
	1、立标准：图集/方案：编制房建、市政、安装工程常见维保问题的标准处理图集方案；
2、建团队：培育集团工程维保团队,集团优质维保团队不少于5家；
3、能互通：建立维修保养数字化平台，维修保养数字化平台与集团管理平台项目能实现信息互通（集团管理平台新增项目后维保平台自动新增相同项目），且项目库互通数据需包含项目概况、项目位置、项目所属单位等，避免平台与平台之间的数据壁垒及数据的重复录入；
4、功能齐：平台包括手机端（应用市场上架）和PC端（具备数据统计分析功能），功能版块包括：维保工程的申报、维保单位的注册管理、服务评价及投诉、维修款的支付情况及剩余质保金的收取情况提供查询、建立维保适用性较强的材料、工艺推荐库；获得工程维修保养平台软件著作权；集团工程维修保养团队覆盖率达80%；
5、更便捷：维修保养项目能自动生成二维码，通过扫码的方式实现维修保养信息的提交，对项目进行GIS位置的标定，对于有信息模型的项目，可实现维修保养具体部位的标定，为维保团队编制维保技术方案提供数据支撑；
6、可分析：工程维修保养数据的实现实时数据分析，包括维修保养类型、维修保养高频问题、维保服务预警等的数据统计分析；
7、都留档：根据集团维保流程自定义维修保养表单；维修保养过程重要影像和工程设计图纸等相关资料的电子化留存归档，所有工程文档均实现在线浏览；全过程维保档案留档可查。
8、创品牌：申请维保品牌商标注册。
	100万元
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